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,

AE                                                 

2 % -58,0

AE 20 A AE 30 A AE 35 A AE 40 A AE 50 A AE 60 A

16,5 26,5 34,8 38,8 47,5 58,0

15,3 24,3 31,7 34,9 43,6 53,4
92,6 91,8 91,2 90,2 91,8 92,1 %

C                        1.600 3.050 3.050 3.800 5.000 6.250
      . 22 22 24 25 30 32

27 23,4 30,2 27 25,5 24,8 K

1.050 1.270 1.270 1.350 1.270 1.350
230 / 50 230 /50 230 / 50 230 / 50 230 /50 230 / 50 /
140 / 220 260 260 220 520 440

42,9 46,9 46,9 47,5 49,9 50,5 db(A)
3/4 3/4 3/4 3/4 ¾ 3/4 “
59 65 69 75 92 97
50 50 90 90 110 120

RB  -
AE 30 

RB 
AE 35 

RB 
AE 40 

RB 
AE 50 

RB
AE 60 

RB 
2.500 3.000 3.000 5.000 6.000
245 550 550 490 1.100
120 120 120 120 120
84 96 101 134 140

, AS
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,
-

-100 % . Die einstellbare 
Modulationstemperatur des Premix AK erhöht die Wurfweiten, steigert 
den Komfort und spart Energie – der vertikale Raumtemperatur 
Gradient  liegt bei 0,24 Kelvin pro Meter. Eingesetzt wird der Premix 
AK in nahezu allen gewerblichen und industriellen Bereichen. Das 
kompakte, teilisolierte Gehäuse mit verstellbaren, horizontalen 
Edelstahl-Luftleitlamellen und großer Edelstahl- Wartungstür 
unterstreichen den Premium-Anspruch. Signalisierung des 
Betriebszustands in der Gehäusefront. Hochwertige Axialventilatoren 
und die strömungsgünstige Brennkammer mit Wärmetauscher sorgen 
für einen leisen Betrieb mit hohen Luftweiten. Die Steuerung über die neue, programmierbare Komfort–Einzelraumregelung ist 
serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Serie AK ist für den Betrieb mit Luft–Abgas- Systemen über Dach konzipiert. Der 
Betrieb mit Wandabgasführungen ist zulässig, muss aber in jedem Fall mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden.

K

  AE                                   

AE 20 A   AE 30 A   AE 35 A   AE 40 A   AE 50 A   AE 60 A   
L 720 900 900 900 1240 1240
B 640 640 640 640 640 640
H 650 650 650 650 650 740
V 140 140 140 140 140 140

HB 530 530 530 530 530 620
LB 415 595 595 595 935 935
IM 450 450 450 450 780 780
IS 116 206 206 206 228 228
ID 174 264 264 264 252 252
DM 475 475 475 475 475 475
GO 186 186 186 186 186 183
GV 263 263 263 263 263 352
A 80 80 80 80 80 80

F 80 80 80 80 80 80
AV 367 367 367 367 367 457
TV 204 204 204 204 204 204
S 105 105 105 105 105 105
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  AK                                                                    

A                                                

AK 35 A AK 40 A AK 50 A AK 60 A AK 80 A AK  100 A

max 34,9 38,8 47,5 58,0 78,0 98,0
min 10,1 11,3 14,8 15,5 22,0 30,0
max 32,8 36,5 44,8 54,0 73,2 93,4
min 10,2 11,7 15,5 16,3 23,1 31,5
max 94,1 94,1 94,3 93,1 93,8 95,3 %
min 101,0 103,5 104,7 105,2 105,0 105,0 %

0,77 0,84 1,45 1,45 2,20 2,60 /
     

15°C 3.800 3.800 6.250 6.250 6.800 9.250 ³/
24 25 30 32 34 38

                            min 7,7 8,8 7,1 7,5 9,7 9,8 K
                             max 24,7 27,5 27,5 24,8 30,9 28,9 K

1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
230 / 50 V / Hz

220 220 440 440 440 660
max 59 59 62 62 62 65 db(A)
min 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 53,5 db(A)

3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 “
102 102 117 117 175 216
70 80 120 120 120 120

RB - AK 35 RB AK 40 RB AK 50 RB AK 60 RB 

3.000 3.000 5.000 6.000
245 550 490 1100
150 150 150 150
122 122 140 140

градиента возрастания температуры по высоте помещения, которое в данном случае составляет примерно 0,35 
- 0,45 С° на метер.
Воздухонагреватель имеет компактный, изолированный в зоне высоких температур корпус, горизонтальные регу-
лируемые жалюзи из нержавеющей стали для регулирования струи, подаваемого в помещение воздуха и тепло-
обменник из нержавеющей стали. Прибор имеет хороший доступ к газовой горелке и системе управления для 
проведения сервисного обслуживания. Осевой вентилятор, расположенный позади прибора, конструкция камеры 
сгорания с теплообменника обеспечивают бесшумную работу прибора и максимальную длину струи воздушного 
потока. Управление прибором осуществляется через программируемый регулятор температуры воздуха в поме-
щении.
Конструкция воздухонагревателя предусматривает подключения системы подачи воздуха и вывода дымовых га-
зов через крышу. Возможно также подключение данной системы через наружную стену.

Для приборов это серии предусмотрено также исполнение с центробежным вентилятором (RB) с напором не 
более 150 Па. В такой комплектации становится возможным сочетание воздухонагревателя с дополнительными 
элементами и комплектующими, такими как камера смешения и фильтр, что позволяют подключать прибор к не-
большому воздушному каналу или каналу подачи наружного воздуха без особых трудностей.
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  AK 35 A AK 40 A AK 50 A AK 60 A AK 80 A AK  100 A   
                                    L 905 905 1.245 1.245 1.405 1.955
  B 665 665 665 665 775 775
  H 740 740 740 740 810 810
  V 140 140 140 140 140 140

                       HB 620 620 620 620 690 690
  LB 595 595 935 935 1.080 1.632
                          IM 450 450 780 780 894 1.434
  IS 206 206 228 228 243 258
  ID 269 269 257 257 288 283
  DM 475 475 475 475 387 387

           GO 188 188 188 188 114 114
  GV 352 352 352 352 296 296

A 80 80 80 80 100 100
  F 80 80 80 80 100 100
  AV 457 457 457 457 511 511
  TV 204 204 204 204 204 204
  S 105 105 105 105 136 136
 

Воздухонагревательная установка серии AS при-
меняются в основном для отопления и вентиляции 
производственных и складских помещений и скон-
струированны в соответствии с последними дости-
жениями в области энергосбережения.
Воздухонагреватель серии AS предлагается в 

следующих исполнениях: АЕ – одноступенчатый ре-
жим; АМ – модулирующий режим. КПД у этих при-
боров достигает 105 % по нижней рабочей теплоте 
сгорания, а мощностной ряд составляет от 10,5 –

98 кВт. Высокоэффективный процесс горения и 
необходимое значение температуры подаваемого 
воздуха достигается за счёт достаточно большого 
диапазона регулирования мощности от 26-100 % 
при сохранении стабильного минимального количе-
ства вредных веществ в продуктах сгорания . В ка-
честе комплектующих предлагается фильтр, камера 
смешения, система отвода дымовых газов, охлаж-
дающий регистр.
Возможна поставка серии AS с центробежным 

вентилятором со свободным напором 200 и 400 Па. 
Воздухонагреватель имеет в оновании раму, на ко-
торой он собственно говоря и монтируется. По спе-
циальному заказу приборы могут предлагаться в 
RO – исполнении для установки снаружи.

AS Hybrid
Система AS Hybrid представляет собой комбинацию серии АК с со-

ответствующим регистром PWWH системы утилизации бросового тепла 
или каким либо регенеративным источником, например, солнечным кол-
лектором или тепловым насосом.

Данная концепция Hybrid фирмы GoGaS в компактном приборе ти-
поразмера до 100 кВт позволяет с наименьшими затратами соблюдать 
нормы и стандарты для энергосбережения, установленные нормативны-
ми документами Европейского союза EE WärmeG и ENEV 2009.

Установка AS Hybrid выполняется по специальному заказу.

S



ТЕПЛОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ 
614077, Россия, Пермь, ул. А.Гайдара, 8б, офис 706  Телефон/факс +7 (342) 261-97-41, 261-95-33, e-mail: tgs-office@mail.ru, www.teplosystem.com

AS KR  - AS
A

AS 35 KR AS 40 KR AS 50 KR AS 60 KR AS 80 KR AS  100 KR

max 34,9 38,8 47,5 58,0 78,0 98,0
min 10,1 11,3 14,8 15,5 22,0 30,0

max 32,8 36,5 44,8 54,0 73,2 93,4
min 10,2 11,7 15,5 16,3 23,1 31,5
max 94,1 94,1 94,3 93,1 93,8 95,3 %
min 101,0 103,5 105 105,0 105,0 105,0 %

15°C 3.300 3.300 5.800 5.800 7.500 9.500 ³/
(1) 200/400 200/400 200/400 200/400 200/400 200/400

                          min 8,8 9,8 7,3 7,7 8,4 9,1 K
                         max 30,3 33,7 23,5 28,7 29,8 29,6 K

230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
0,75 / 1,1 0,75 / 1,1 1,5 / 2,2 1,5 / 2,2 2,2 / 3,0 3,0 / 4,0

(1) 200   / - 400 

AS ER  - AS

        

AS 30 ER AS 35 ER AS 40 ER AS 60 ER

26,5 34,8 38,8 58,0

  24,4 31,5 35,0 53,0
     91,9 90,5 90,1 91,4 %

15°C 3.300 3.300 3.300 5.800 ³/
(1) 200 / 400 200 / 400 200 / 400 200 / 400

                            23 20,8 22,2 19,8 K
230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50

0,75 / 1,1 0,75 / 1,1 0,75 / 1,1 1,5 / 2,2
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AS   -     

RO –      

R –      
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AS ER – AS
AE 

AS KR – AS
AK

  AS 30 / 35 / 40 / ER AS 60 / ER
                                      L 900 1240

B 1.160 1160
H 650 740
V 675 1.015
LB 940 1.280
BB 1.260 1.260

                     LM 600 950
HM 500 650
LA 610 910
HA 590 680

       GO 186 183
GV 263 352
GAS ¾ ¾ “

/            A 80 80
F 80 80

BO 335 330
TO 120 120
S 105 100
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^

C

  AS  35 / 40 KR AS 50 / 60 KR AS 80 KR AS 100 KR
                                      L 900 1.240 1.400 1.950

B 1.160 1.160 1.315 1.315
H 740 740 810 810
V 675 1.015 1.155 1.705
LB 940 1.280 1.990 1.990
BB 1260 1.260 1.415 1.415

                      LM 600 950 1.050 1.500
HM 650 650 650 650
LA 610 910 1.050 1.600
HA 680 680 750 750

         GO 188 183 109 109
GV 352 352 296 296
GAS ¾ ¾ 1 1 “

/             A 80 80 100 100
F 80 80 100 100

BO 330 330 350 350
TO 120 120 140 140
S 100 100 127 127

D D D

I II III

I II III

L max

20 10+10
30 10+10
35 10+10
40 9+9
50 7+7 9+9*
60 4,5+4,5 10+10*
80 4+4 9,9,5+9,5
100 7+7
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– –
45

80 100 130 80 100 130
0,80

*

60

AS

AE

Low NOx -
AE  ___ A AE___RB AE___AB AS___ER AS___ERO

2 2 2 5

AK

Low NOx  -

AK ___ A AK___RB AK___AB
  

AS___KR AS___KRO

3 3 3 5

AS Hybrid

AS___KR  
Hybrid

4 4 4 5
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